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無線 LAN 力ードの取り外しかた、ユーティリティの削除方ま、 Airs ね tion を出荷時設定に戻 
す方まを説明します。 


無線 LAN 力ード/アダプタの取り外し . 208 

ユーテイリテイの削除 . 212 

AirStation を出荷時設定に戻す . 215 

側 . 216 

索引 . 219 
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無線 LAN 力ード/アダプタの取 y 外し 

パソコンじ取り付けた無線 LAN 力ード、 WLI - PCM - L 11 G 
を取りかす方まを説明します。 

な下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN 力ード 
を取り外す手順です。 WindowsNT 4.0 な外は、パソコンの 
電源が ON の状態で取り外せます。 



Windows Me /2000 


1. クライアントマネージャがを動していたら、 
お了させます。 

スタートアップ I こを録されている場合は、タスクトレ 
イも確認して、終了させてください。 

2. お線 LAN 力ード/アダプタのプロパティを表 
巧さだまず。 
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プロパティ画面は、タスクバーのち側にあるタスクト 
レイから起動します。 







んな下の画面を巧認しまず。 


無線 LAN カード/アダプタの取り外し 


①確認 


お使いの無線 LAN カード/ 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 


WiH 出 


i?|x|| 


巧止するデパイスを话記してくだみ、 [ OK ] をクリックする i ：、 巧巧します。 
みのデ; S イスを恃止します。巧止するとデバイスをちをに肖り除できます。 


■€ 


BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless U\N Adaptft 


璧)クリック 

:..でド.:=1^ホサン セル」 


5. しばらくずると、な下のよラな画面が表示 
されますので、巧容を巧認しまず。 

画面を閉じたら、無線 LAN カードを取り外します。 


し 1) I 日 UFFAL 0 WU - PCM - U 1 G Wireless U^N Adapter ' はちをじ巧りかすことが 
^できます。 




クリック 


Windows 98/95 


1. クライアントマネージャがを動していたら* 
僚了させます。 

スタートアップにを録されている場合は、タスクトレ 
イも確認して、が了させてください。 
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3-無線 LAN 力ード/アダプタを停止させまず。 



①下の表を参 
照して、該 
当するドラ 
イバをク 
リック 


をクリック 


(Windows 95 の場合は、 [ 終了 ] ボタン ) 


お使いの無線 LAN 力ード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WLI-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 







んしばら<ずると、议下のような画面が表示 
されまずので、巧客を巧認します。 

画面を閉じたら、無線 LAN カードを取りかします。 



無線 LAN カード/アダプタの取り外し 
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ユーテイりテイの削な 

本製品付属のユーテイリテイである、クライアントマネー 
ジヤを削除する方法を説明します。 

1. コントロールパネルを起動します。 



2. [アプリケーシヨンの追加と削な]をを動し 
ます。 


ダブルクリック 







3. エアステーシヨンユーテイリテイの削な画 
面をお動します。 


Windows Me /98/95/ NT 4.0 の場合 



Windows 2000の場合 



ユーティリティの削除 

4. ユーテイリテイの削巧を選がします。 



5. が下の画面を巧認します。 

[ OK ] をクリックすると、削除が始まります。 
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AirStation を出荷時設まに戻す 


Airs ね tion が正しく動作しない、などの場合は 、 AirStation 
を出荷時設定に戻すことができます。 


1. AirStation の POWER ランプがついている 
ことを巧認します。 


AirStation を出荷時設定に戻す 


2. AirStation の背面にある、工場出荷設定ス 
イッチを3おが上巧し続けまず。 

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、スイッ 
チを離します。 


く^工場出荷設定スイッチを押している間は、 AC ア 
ダプタを巧かないでください。 


工場出荷設をスイッチ 



DIAG ランプがミ肖えたら、 Airs ね tion の出荷時設定は完了で 
す。 
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仕様 


製品仕様 


AirStation の仕様一覧です。 


無線 LAN 
インター 

準拠規格 

IEEE 802.1 1b (無線 LAN 標準プロ 

トコ ル） 

フェース部 


RCRSTD-33、AR 旧 STD-T66 (か 
電カデータ通信システム規格） 


伝送方ま 

DS-SS 方式単信（半二重） 


データ伝送速度 

1 / 2 / 5.5/ 11Mbps (才ートセ 

ンス） 


アクセス方ま 

インフラストラクチヤモード 


周波数範囲 
(中む周放数） 

2412〜 2484MHz 
※携帯電話、コードレスホン、テレ 
ビ、ラジオ等とは混信しません 


伝送距離 
(周囲条件による） 

屋内 115m/ 屋外 550m (見通し）ま 
での通信が可能。 （1Mbps 動作時） 
X 11 M お) S 通信時は、屋内① SOm/ 
屋内漫 25m/ 屋外 160m (見通し） 
屋内①：障害物の少ないオフィス 
屋内②：障害物の多いオフィス 
※通信距離は環境により影響されま 
ず。 

次のような場合は電波の届〈距離 
が短くなることがあります。あら 
かじめご了承願います。 

①：マンション等の鉄筋コンク 
リートの建物内及び構造に金 
属が使用されている住宅。 

霞：大型の金属製家具の近くな 
ど。 


アンテナ 

ダイバシティ方式（内蔵） 
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有線 LAN 
インター 
フェース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 (10BASE-T) 

IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

データ転送速度 

lOMbps / 100Mbps (自動認識の 
み） 

データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識のみ） 

スイッチングデー 
夕転送方ま 

ストア&フオワードち式 

MAC アドレス 
テーブル（全ポー 
卜の合計） 

1日24アドレス（セルフラーニン 
グ） 

バッファメモリ 

128KB 

ポート 

100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 
ポー トX 4 

有線 WAN 
インター 
フェイス部 

準拠規格 

IEEE 802.3 

データ転送速度 

lOMbps 

伝送路符号化あ式 

マンチェスター コー デイング 

消費電力/ 
消費電流 

8.6W (最大） /0.17A (最大） 

重量 

528g (AC アダプタ含まず） 

外形寸法 

76 (W) X 170 (H) X 20己 CD) mm 


な 最新の製品情報や対応機種については、カタ 
ログまたはインターネットホームぺージ 
( http :// www . melcoinc . co . jp /) を参照してく だ 
さし、。 































ポー ト仕様 


WAN ポート化様 

コネクタお状 （ RJ -45 型8極コネクタ） 


AirStation に搭載されているのポートの仕様です。 

10 M /100 M ポート化様 

コネクタお状 （ RJ -45 型8極コネクタ） 


12345678 



12345678 



ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

TD+ 

送信 データ C+) 

2 

TD- 

送信 データ C-) 

3 

RD+ 

受信 データ C+) 

4 

(Not Use) 

未使巧 

5 

(Not Use) 

モ使巧 

6 

RD- 

受信 データ C-) 

7 

(Not Use) 

未使巧 

8 

(Not Use) 

未使巧 


ピン香号 

信号名 

信号機能 

1 

RD+ 

受信 データ （+) 

2 

RD- 

受信 データ （-) 

3 

TD+ 

送信 データ （+) 

4 

(Not Use) 

未使用 

5 

(Not Use) 

未使用 

6 

TD- 

送信 データ （-) 

7 

(Not Use) 

未使用 

8 

(Not Use) 

未使用 
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まな出荷時設を値 


すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 
-「詳細設定画面の機能一 K 」 に記載されています。 


I _ m _ I 

I 初期値 I 

I 基本設定 I 

エアステーション名 

"AP"+MAC アドレスの下 6 巧 

グループ名 

GROUP 

IP アドレス 
(サブネットマスク） 

192.168 .0.1 (255.255.255.0) 

DHCP サーバ磯能 

使用する 

割当アドレス 

AirStation の IP アドレスの次のアドレスから 

16台 

I DHCP サーバ （IP アドレス割当）設定 I 

了フナルトケート 
ウェイ 

AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 

AirStation の IP アドレス 

I アドレス変換設定 I 

IP マスカレードテー 
ブル保持時間 

5分 

I パケットフィルタ設定 I 

フィルタの設定 

「NBT と Mic の soft-DS のルーティングを禁止す 
る」および 「IDENT 要求を拒否する」がち効 

動イ乍 

「WAN (インターネット）側 J からのパケッ 
卜を「無視」する 

I 無線設定 I 

ESS-ID 

グループ名、 MAC アドレス、無線ローミング 
設定から生成 

無線チヤンネル 

11 チヤンネル 

DTIM Period 

1 
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数字 

10 M /100 M LAN ポート22 
10 M /100 M ポート100 


AC アダプタ48,100 
AirMac 17 
AirNavigator 24, 96 
AirStation への接続130 

C 

CATV / X DSL 回線に対応16 
CATV 回線の契約27 
CyberTrio-NX 65 

D 

DC コネクタ22 
DHCP サーバ機能17 
DIAG ランプ21 
DNS 119 

DNS サーバー122 


Internet Explorer 114 

IP アドレス104, 107, 118, 122,177 


LAN 力ード19 
LAN ケーブル100 
LAN ボード19, 55 

M 

MAC アドレス22, 26, 99,101 

N 

Netscape Naviaator 114 

〇 

os 19 


PC 98 -NX シリーズ65 
PC 力ードスロット67 
PC 力ードドライバ58 
POWER ランプ（緑）20 
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TCP/IP 98,116 

TCP/IP のインス I ル119,125 

U 

USB ポート60 

W 

WAN 103 
WAN ポート22 
WAN ランプ（緑）20 
WEB ブラウザ19, 32,114 
WEP 18,102,111,131 
Windows 2000 59, 89 
Windows 95 58 

Windows 95 (バージョン4.00 .950/4.00.950 a ) 85 

Windows 95(バージョン4.00 .950 B / 4.00 .950 C ) 80 

Windows 98 58, 74 

Windows Me 58, 70 

WindowsNT 4.0 95 

Windows の種類 28 

WIRELESS ランブ 20 

WL り SA - L 1157 

WLI - PCI - L 1157 

WLI - PCM - L 1156 

WLI - PCM - L 11 G 55, 56 

WLI - PCM - S 1156 

WLI - USB - L 1157 
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を 

暗号 （ WEP ) 18,102,111,131 

い 

インス I ル105,127 
インターネット102, 109, 114,146 
インターネット対応ゲーム158 

お 

ホンラインガイド10 

か 

か部アンテナ47 

ぎ 

共ち設定140 


クライアント マネージヤ 24,106, 127,162 

け 

ゲートウ X イ118 

こ 


工場出荷設定スイツチ22 



受信障害 じついて 223 
出荷時設定215 


せ 

接続状態110 
接続状態の確認133 
接続テスト113,133 
設置場所46 

ち 

チヤンネル16 

ご 

通信距離46 

て 

デスクトツプパソコン68 
伝送距離216 

と 

ドライブ29 

の 


ノートパソコン 67 


索引 


は 

パソコン 50 
ハブ 17, 51 

パワーマネジメント66 

ふ 

ファイルとプリンタの共有138 
ファイルの共ち137 
プリンタの共ち137 
プリンタ/ファイルの共有16 
プロバイダ27 

ほ 

本製品について223 

む 

無線 LAN アダプタ69 
無線 LAN 力ード66, 89,192, 208 
無線 LAN 力ードのドライバ70, 74, 80, 85 
無線接続16, 30 

ホ 

有線 （ LAN ケーブル）接続31 
有線を続16 
ユー テイ リ テイ 105 
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ら 

ランプ100 

ろ 

口ーミング17 
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-本製品について- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で巧用することを目的としています 
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして < ださい。 


-受信障害について- 

ラジオやテレビジョン受信機（な下、テレビ）などの画 
面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と 
思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん 
切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジ 
才やテレビなどが正常に回復するようでしたら、な後は 
次の方まを組み合わせて受信障害を防止してください。 

• 本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる 

-本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる 

•この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに 
をえてみる 


223 



MEMO 



■ 保証書について 

本製品には、保証書が添付されております。この保証書は、本製 
品の修理にっいての条件を定めた約款が記載されております。お 
客様が無償修理を要求する場合に必要となりますので、保証期 
間、製品名および製品シリアル No. が記載されていることをご 
確認のうえ、大切に保管して〈ださい。 

■ ユーザー登録について 

ユーザー登録はがきに必要事項を記入して郵送して頂ければ、弊 
社製品のユーザーとしてご登録いたします。 

X本製品に対するサポートやバージョンアップなどのサービスは、ユー 
ザー登録されている方でなければ受けられません。 

Xユーザー登録後に製品を譲渡した場合でも、ユーザーを録は変更でき 
ません。 

■ 修理に ついて 

製品をお送りいただく前に、マニュアルを参照して設定や接続が 
正しいかを再度ご確認〈ださい。正しく接続や設定をしても改善 
されない場合は、修理票と保証書の原本に必要事項をご記入の 
上、製品と一緒にお送りください。修理票は、弊社ホームページ 
(本書裏表紙参照）にてダウンロー ド可能です。修理票の添付が 
困難な場合は、お下の事項をお調べになった資料と保証書の原本 
を添付して製品をお送りください。 

X ご依頼いただいた修理品!^外に関するお問い合わせは承っておりませ 
ん。製品に関ずるお問い合わせはインフホメーションセンター（裏表 
紙に記載）へお願いします。 

X宅配煩など、送付の控えが残る方法でお送り〈ださい。 郵がは固〈お 
断り致します。 

X ぶ料はぶリキ様のご食キ日と古せていわだきます。 なお.輪ぶ中のまが 
じ凰]-ては^ 避ネナは青がを負いかわます ので. 輪みをがじ別徐な iff を 
していわだ< などのお置を且でって< ださい。 

X修理にお送りいただく隙に、弊社への事前連絡は不要です。 

Xハードディスクなどの記憶装置をお送りいただいた場合、その記憶装 
置はフホーマット致こます。また、記憶装置を修理する場合は、デー 
夕が記憶されているディスク部分を交換することがございます。お送 
りいただ〈際、必要なデータは必ず事前にバックアップを作成してお 
いてください。 

X修理期間は、製品の到着後7日程度（弊社営業日数）を予定しており 
ます。 


製品送付先: T 457-8520 名古屋市南区柴田本通 4-15 
株式会社メルコ修理センター巧 
TEL:052-619-1289 

チェック項目：①返送先 

[氏名/住所/電話番号 （ 内線 )/FAX 番号] 
透）平日昼間の連絡先 

[氏名/住所/電話番号 （ 内線 )/FAX 番号] 
③修理対象のメルコ製品名 
® 弊社製品ハードウェアシリアルナン/く一 
蔥弊社觀品ソフトウェアシリアルナンバー 

⑥ 具体的な症が/ エラー メ ッセー ジ 

⑦ をちザ巧 

[始めから/ある曰突然/環境を変えたら] 
® 発生頻度 

[必ず/頻繁/時々/時間が経つと、他] 

⑨ コンピュータ 

[本体メーカ名/型番/シリアルナンパー] 

⑩ ハードディスク 

[メーカ名/型香/シリアルナンバー] 

⑩プリンタ 

[メーカ名/型番/シリアルナンバ ー] 

⑩その他周辺機器 

[メーカ名/型番/シリアルナンパー] 

⑩ OS (オペ レーテ ィング.システム） 

[ソフト名/メーカ名/パージョン] 

風アプリケーション/バージョン 
[をがに依存性のある場合は詳細も] 

⑩製品)外の添付品 
[付属ソフトなど] 


WLAR-L11G-L/WLS-L11GS-L/WLS-L11GSU-L セッ ト アップ ガイド 

2001年7月19日初版を巧 
発行株式会社メルコ 




弊社製品の情報は次の方まで入手できます。 


囚 

インタ-ネット 


http://www.melcoinc.co.jp/ 


因 インフオメーシヨンセンター 

製品サポート干 457 - 8 日 2 0 をち屋市南区柴田本通 4 - 1 5 株式会社メルコハイテクセンター内 
本製品のサポートは下記で承っております。 


ネットワーク製品専用ダイヤル 

<東京 > 03-已3已 0-7870 

月〜金9:30〜19:00※ネ兄日を除く 

±/ネ 兄9:30〜12:00/13:00〜17:00※年末年おと日曜日を除く 

< ち古屋〉 052-619-1825 
月〜金 9:30〜17:00※祝日を除く 


X事前にメモとペンを用意し、巧の事項を確認して 
おいて < ださし、。 

-コンピュータちと使巧 OS 
-本製品の製品ちとシリアルナンパー 
■設定内容（スイッチ設定など） 

■現象（具体的なエラーメッセージなど） 

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあり 
ます。最新の内容は弊社ホームページでご確認くだ 
さい。 


PY00- 27050 -DM10-01 


1-01 







